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fur die kommenden

Rheindeich wurde erhoht

AN \ -~ i . L

Vor sechzig Jahren — am 4. Januar 1926 — trat der Rhein auf |

breiter Front iiber die Ufer. ,Land unter“ hieB es wenig spater im
gesamten Gebiet rings um das Steinsalzbergwerk Borth und dar-
iiber hinaus in weiten Teilen des Landes. Eine der groBten Uber-
schwemmungen — ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser —rich-
tete damals schlimme Schaden an. Vor Naturkatastrophen dieser
Art versucht sich die Rheinbevélkerung seit Jahrhunderten durch
den Bau von Deichanlagen zu schiitzen. Dabei ziehen alle an einem
Strang. Industrie, Handel und Privatleute — alle Anlieger haben das
gleiche Interesse: Schutz vor den Wassermassen, die Deutsch-
lands groBter Strom bewegt.

In diesem Zusammenhang
sind die Deutschen Solvay-Werke
(DSW) jungst aktiv geworden. Mit
einem Kostenaufwand von mehre-
ren Millionen Mark wird der Deich
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im Bereich Wallach-Borth-Blde-
rich auf seiner gesamten Lange
aufgehoht. Damit werden einer-
seits Absenkungen ausgeglichen,

die als Folge des Salzabbaus ent-

A Der Rheindeich muB genau vermessen werden.
<« Der Deich wurde von Stromkilometer
808 bis 813 erhoht.

adhrzehnte S%

Planierraupen sind auf der Baustelle im stédndigen Einsatz.

standen sind; andererseits wird
aber auch die groBtmdgliche Si-
cherheit fir die kommenden Jahr-
zehnte gewéhrleistet.

Der GroBraum Borth wird durch
zwei Deiche gegen Rheinhoch-
wasser geschltzt: Im Bereich Wal-
lach-Buderich-Werrich durch den
Banndeich, dem sich nahe Werrich
der Ruckstaudeich anschlieBt. Der
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Grofitmogliche Sicherheit
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der
Banndeich, denn er ist nach dem

eigentliche Schutzwall st

sogenannten Bemessungshoch-
wasser, das theoretisch alle 1.000
Jahre vorkommen kann, errichtet
worden.

1951 wurde der Banndeich
dann nach 1926 zum zweiten Mal
aufgehoht — diesmal mit einer Ko-
stenbeteiligung der DSW, nach-
dem die Absenkungen zwanzig
Zentimeter erreicht hatten.

Seit November vergangenen
Jahres ist nun die dritte MaBnahme
dieser Art angelaufen, wobei die
DSW Kosten in mehreren Millionen
Mark Hohe tragen. ,Im Spatsom-
mer“, so Dieter Schade, der ver-
antwortliche Bauleiter der Arbeits-
gemeinschaft ~ Gietmann/Walter-
Bau, ,,wollen wir den letzten Hand-
schlag getan haben!* Mit der Fer-
tigstellung der Deichaufhéhung
wird dann nicht nur ein Ausgleich
fur die Absenkungen geschaffen
sein, sie soll auch die bis zur Jahr-
hundertwende vorausberechneten
weiteren Senkungen ausgleichen.
Um diesen Sicherheitsstandard zu
erreichen, wurde teilweise bis zu
65 Zentimeter Boden mehr ange-
schiittet, als gegenwartig erforder-
lich.

<4 Deichschnitt nach der

Deichaufhéhung.




Lagebesprechung bei Stromkilometer 812.
Von links: Bauleiter Dieter Schade, Betnebsfuhrer

Erdmassen, Zaune
und neuves Grin

Seit Herbst 1985 wird auf dem
Banndeich Wallach-Buderich auf
einer Gesamtlange von 5,9 Kilo-
metemn ,gebuddelt“. Fir die Deich-
aufhéhung, die an ihrer hochsten
Stelle 1,60 Meter und im Durch-
schnitt 80 bis 90 Zentimeter be-
tragt, sind taglich Deichbauspezia-
listen der beauftragten Arbeitsge-
meinschaft im Einsatz. Nach Ab-
schluB der Bauaktivitaten werden
sie rund 140.000 Kubikmeter Bo-
den bewegt haben. Das entspricht
dem Inhalt von rund 200 Einfami-
lienhausern herkommlicher GroBe.
Zehn Lastwagen mit Anhanger mit
einem Fassungsvermdgen von 14
Kubikmetern, dazu weitere acht
LKW mit einem Fassungsvermo-
gen von acht Kubikmetern, pen-
deln taglich zwischen Deich und
zwei Abholstellen hin und her:
Aus dem Raum Xanten und aus
dem Raum Ginderich kommt das
spezielle Sand-Ton-Gemisch, ein
stark bindiger Boden, der auf die
Deichkrone aufgetragen  wird.
Obendrauf wird dann noch eine
dicke Schicht Mutterboden ,ge-
packt“. Ein Teilstiick des Deiches
ist als Fahrweg ausgebaut.

Uber 1.000 Fahrten werden die
Lastwagen zuriickgelegt haben,
wenn im Spatsommer 1986 alle
Arbeiten nach Zeitplan abge-
schlossen sind. Mehr als 40.000
gefahrene Kilometer werden die
Tachometer anzeigen. Wahrend
der BaumaBnahmen sind zwei
Planierraupen, zwei Verdichtungs-
geréte, ein Grader und ein Bagger
im stéandigen Einsatz. ,Mit dem
Auftragen der Bodenschichten al-
lein ist es aber nicht getan“, so
Bauleiter Dieter Schade. Er und
seine Manner haben noch viele
,Nebenbeschaftigungen®. Der
Deich muB teilweise asphaltiert,
angefrast und am Rande sowie an
den Bdschungen mit einer speziel-
len Saatmischung neu eingegrint
werden. SchlieBlich werden noch
links und rechts entlang des Dei-
ches neue Zaune gesetzt. Auch
das bekannte Restaurant ,Wacht
am Rhein“ in Buderich ist nach
Fertigstellung des Deiches durch
besondere Betonwerke in den
Deichschutz mit einbezogen.

Bevor die Arbeiten begonnen
haben, muBte DSW im Bereich des
Deiches Grund und Boden erwer-
ben; rund 17.000 Quadratmeter
wurden fur die Deichschau ange-
kauft. Grund: Durch die Erhéhung
wird der Deich insgesamt breiter.

4

Hemz Ehring und Helmut Potja

Anlage und Unterhaltung von
Deichanlagen sind im sogenann-
ten Deichrecht verankert, das fru-
her ausschlieBlich landesrechtlich

geregelt war, seit 1937 aber groB- -

tenteils im Rahmen des Wasser-
rechts einheitlich gestaltet ist. Da-
nach werden auf genossenschattli-
cher Grundlage Deichverbande
gegriindet, in denen alle Grund-
stiickseigentiimer im Bereich der
Deichschau Mitglied werden mus-
sen. Sie haben einen Jahresbei-
trag zu entrichten, dessen Hohe
sich nach dem Eigentumswert er-
rechnet. Die Mitglieder der Deich-
schau wahlen aus ihrer Mitte alle
funf Jahre das Parlament, den so-
genannten Erbentag. Dieses Gre-
mium wiederum wahlt die Regie-
rung, den Deichstuhl, der letztend-
lich die Deichgrafen bestimmt. Er-
bentag, Deichstuhl und Deichgraf
iben ihre Tatigkeit ehrenamtlich
aus. Sie tragen die Verantwortung
dafiir, daB der Deich sich stets in
einem Zustand befindet, der der
Bevolkerung ein HochstmaB an Si-
cherheit bietet.

Deichgraf in der Deichschau
Wallach ist Hans Aldenhoff (55),
der dieses Amt seit zwei Jahren
auslibt. In der benachbarten
Deichschau Buderich tragt Ernst
Huttner (66) als Deichgraf die Ver-
antwortung. Neben der Abwick-

lung verwaltungstechnischer Vor-
gange innerhalb des Verbandes
und einem standigen Kontakt zu
Behoérden und Organisationen ge-
hort die regelmaBige Uberwa-
chung der gesamten Deichanlage
zu den Hauptaufgaben des Deich-
grafen und seiner Mitarbeiter im
Vorstand. ,Kontrollen, so Hans
Aldenhoff, ,werden mehrmals im
Jahr durchgefihrt, insbesondere
nach der Schneeschmelze und na-

Zwel Delchg riife sorge
fur die Ordnung

tarlich auch nach einer lan
Regenperiode, wenn der Rhe
nen hohen Wasserstand erre

Mangel ziehen sofortige /
taten nach sich. Dazu geho
Informieren der Behérden ur
Mitglieder des Deichverba
,Instandsetzungen erfolgen
innerhalb kirzester Zeit*, del
Sicherheit hat laut Aldenhoff
luten Vorrang.

Als die Romer an de
Rhein kamen ...

Uber Deichbauten am Rhein
haben die Rémer bereits vor
{iber 2.000 Jahren berichtet. Al-
lerdings war dieser Schutz vor
dem drohenden Hochwasser
erst ein noch sehr unvollkomme-
ner Anfang. Jahrhunderte spater
gelang es den ,Baumeistern” ih-
rer Zeit, zusammenhéangende
und damit auch sicherere Deiche
zu bauen. Doch auch sie erwie-
sen sich im Extremfall als haufig
zu schwach und konnten dem
Druck der Wassermassen nicht
immer standhalten.

Dank einer stetig verbesser-

ten technischen Handhakt
wurden die Schutzwélle abel
mer perfekter. Und grdl
Landverluste durch  De
briiche, insbesondere an dei
ste, hat es seitdem 17. Jahr
dert praktisch nicht mehr g
ben. Im Gegenteil, es finde
gar seitdem eine allmah
Riickgewinnung von Land d
Eindeichungen statt. Vorbil
sind hier unsere hollandis
Nachbarn mit besonderen
stungen im Deichbau, z.B
der Eindeichung der Zuider




